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PLANZEICHENERKLARUNG

| Festsetzungen gemaR BauGB

Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

B1

Flachen fir die Abwasserbeseitigung, einschlieBlich Riickhaltung und Versickerung vor

Stralenverkehrsflachen
StraRenbegrenzungslinie

Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung:
é‘h Zweckbestimmung: Rad- und FuRweg

Briickenbauwerk (mit Bezeichnung B1, B2) (siehe textliche Festsetzungen)

Verkehrsgrun:
\V Zweckbestimmung: Stralenbegleitgriin
V. Zweckbestimmung: Verkehrsgrun mit Regenklarbecken
R und Regenruckhaltebecken

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

| Festsetzungen gemall BauGB

1 Verkehrsflaichen sowie Verkehrsflachen besonderer

Zweckbestimmung

11 Hohe der Briickenbauwerke

Die lichte Hohe des festgesetzten UnterflUhrungsbauwerks B1
wird mit 4,5m zwischen OK Wichtelborunnenweg und UK
Bauwerk festgesetzt.

Die lichte Hohe des festgesetzten Brickenbauwerks B2 wird mit
2,7 m zwischen Wasseroberflache der Nieste (OK Wasserstand
151,70 m U. NN) und UK Brucke festgesetzt.

1.2 Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung:
Verkehsgriin mit Regenklarbecken und
Regenrickhaltebecken

In den in der Planzeichnung festgesetzten Verkehrsflachen mit
der besonderen Zweckbestimmung  Verkehrsgrin  mit
Regenklarbecken  und  Regenruckhaltebecken ist  die
Unterbringung von abgedichteten Anlagen zur
Regenwasserklarung und Regenwasserruckhaltung zulassig
(siehe hierzu auch Wasserrechtliche Regelungen).

2 Fuhrung von Versorgungsanlagen und -leitungen

Niederschlagswasser (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

&

Flachen fur die Regenwasserbewirtschaftung
- Regenwasserklarbecken -

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinfliche

Zweckbestimmung: Versorgungsstreifen (Breite: 2,0m)

Wasserflachen, Flachen fiir den Hochwasserschutz sowie fur die Regelung des

Wasserabflusses (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)

- oo o

Flachen fur den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses
(siehe textliche Festsetzungen)

Flachen fiir die Landwirtschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB)

Flachen fir die Landwirtschaft

Flachen fiir die Landwirtschaft: Grinland

Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und

Die Fuhrung von Versorgungsanlagen und -leitungen
einschliellich  der Leitungen fur Telekommunikations-
dienstleistungen hat unterirdisch zu erfolgen. Bestehende
Leitungen sind von der Festsetzung ausgenommen.

3 Griinflachen

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
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MafRnahme M1: Anpflanzung von Obstbaumhochstammen (Anzahl der
anzupflanzenden Baume mit Bereichsangabe; siehe textliche Festsetzung)

z.B. Malknahmenflache M2: Extensivgrunland (siehe textliche Festsetzung)

z.B. Malinahmenflache M4: Hochstaudenflur (siehe textliche Festsetzung)

Mit einem Geh-, Fahr- oder Leitungsrecht zu belastende Flachen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
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Flachen die mit einem Leitungsrecht zu belasten sind

Flachen fiur das Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Blendschutz Autobahn

Anzupflanzende Baume
(Anzahl der anzupflanzenden Baume, Bereichsangabe)

Flachen mit Bindungen fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen

Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)
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Feldgehodlze

Wichtelbrunnen

Bereiche mit aufschiebend bedingten Festsetzungen

(§ 9 Abs. 2 BauGB)
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Bereiche mit aufschiebend bedingten Festsetzungen
(siehe textliche Festsetzungen)

Hoéhenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB)

z.B. 153,7
OK StralBe

z.B. 153,3
UK Briick.

Oberkante Strale als Mindesthdohe in Metern U. NN

Unterkante Brickenbauwerk als Mindesthdéhe in Metern . NN

Grenze des raumlichen Geltungsbereiches (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung (§ 1 Abs. 4 BauNVO, § 16 Abs. 5 BauNVO)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Sonstige Planzeichen

~—16.0—

B1: LH=4,5m

Vermaliung in Metern

Lichte Hohe (LH) der Bruckenbauwerke (siehe textliche Festsetzungen)

I Nachrichtliche Ubernahmen
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Umgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

@ Uberschwemmungsgebiet

Abgrenzung von Flachen fur die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und
die Regelung des Wasserabflusses

WSG IlIA Wasserschutzgebiet, z.B. Zone IlIA

Teil der planfestgestellten Briicke der BAB A7 Uber die Sandershauser Stralde

Il Hinweise
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< Blendschutz >

Versorgungsanlagen und -leitungen (mit Angabe des Versorgungstragers)

Blendschutz mit Bereichsangabe

Offentliche Griinfliche: Zweckbestimmung
Versorgungsstreifen

Die offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung
Versorgungsstreifen dient der Unterbringung von Versorgungs-
und Entsorgungsleitungen.

4 Wasserflachen, Flachen fiir den Hochwasserschutz
sowie fur die Regelung des Wasserabflusses

Flachen fur den Hochwasserschutz und die Regelung des
Wasserabflusses

Die zeichnerisch festgesetzte Flache fur den Hochwasserschutz
und die Regelung des Wasserabflusses dient der Unterbringung
von Hochwasserschutzanlagen und der Umsetzung von
Regelungen des Hochwasserabflusses.

Folgende MaRnahmen werden festgesetzt:
¢ Verlegung der Nieste,

e Anlage einer Flutmulde mit einem Fassungsvermogen von
2.100 m3,

e Sohlabsenkung der Nieste,

¢ Aufweitung des Hochwasserabflussbettes auf 20 m unterhalb
der Bruckenbauwerke,

¢ Verwallung unterhalb der Bricke der BAB A7.

Gegenuber der zustandigen Behorde ist der Nachweis zu
fuhren, dass gemal dem Hochwasserschutz dienende Eingriffe
in nach §31 HeNatG gesetzlich geschutzten Biotopen
ausgeglichen werden und dass keine Beeintrachtigungen des
Wohls der Allgemeinheit zu erwarten sind, die nicht durch
Bedingungen und Auflagen verhutet oder ausgeglichen werden
konnen (§ 10 HWG i.V.m. § 31 WHG).

Flachen oder MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

M3: Retentionsraum

Innerhalb der MalRnahmenflache M3 ist nordlich der Nieste als
Retentionsraum eine Flutmulde mit einem Fassungsvermogen
von mindestens 2.100 m® anzulegen. Es ist auf eine naturnahe
Gestaltung der Form zu achten. Die bestehenden Ufergehdlze
sind dabei so weit wie moglich zu erhalten.

Der Retentionsraum ist angrenzend an die bestehenden
Ufergeholze auf einer Breite von mindestens 22 bis hochstens
25 m anzulegen. Dabei ist die Flutmulde selber in einer Breite
von 2 bis 5 m abzugraben. Auf den jeweils anschlieenden 10 m
Breite sind die Randbereiche der Flutmulde an das naturliche
Gelandeniveau anzugleichen. Bei der Gestaltung der Mulde sind
unregelmafig Vertiefungen anzulegen. Dabei ist die Flutmulde
mit den Randbereichen auf einer Breite von 5 bis 10 m von
Baumen freizuhalten.

Im Bereich der Prallufer sind auf mindestens der Halfte der
Gesamtlange der Flutmulde Steilufer von mindestens 0,5 bis 1 m
Hohe anzulegen.

Der Bereich vor der Brucke Uber die Nieste ist bis auf 30 m vollig
von Baumen freizuhalten. Die Ubrigen Bereiche des
Retentionsraums sind der ungelenkten Sukzession zu
uberlassen.

4 Flachen fiir die Landwirtschaft: Griinland

In der Flache fiur die Landwirtschaft: Grunland sind Ackerbau
und die gartenbauliche Erzeugung i.S.v. § 201 BauGB nicht
zulassig.

Das Anlegen von befestigten Wegen oder Zufahrten Uber den
Bestand hinaus ist nicht zulassig.

Die festgesetzten Flachen fur die Landwirtschaft: Grunland sind
von Bebauung freizuhalten.

5 Flachen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und

zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

5.1 M1: Obstbaumhochstamme Wichtelbrunnenweg

In dem zeichnerisch festgesetzten Bereich sind
24 Obstbaumhochstamme gemal Vorschlagsliste (Hinweise,
Obstgeholze) anzupflanzen.

Dabei ist ein Abstand von mindestens 2,5 m zur festgesetzten
Grunflache mit der Zweckbestimmung Versorgungsstreifen
einzuhalten. Der Gehdlzabstand untereinander betragt 12,5 m.

Die Hochstamme sind in den ersten funf Jahren nach der
Pflanzung einem Erziehungsschnitt zu unterziehen. Danach
erfolgen weitere Schnitt- und Pflegemaldnhahmen in einem
Turnus von 10 bis 15 Jahren.

5.2 M2: Extensivgrunland

Innerhalb der MaRRnahmenflache M2: Extensivgrinland ist auf
den  Ackerflachen gemall  Vorschlagsliste  (Hinweise,
Ansaatmischungen) Landschaftsrasen mit einer geringen
Saatgutmenge (ca. 5 g/m?) anzusaen.

Die MalRnahmenflache M2: Extensivgrinland ist von Gehdlzen
frei zu halten.

5.3 M4: Hochstaudenflur

Die MaRnahmenflache M4: Hochstaudenflur ist der gelenkten
Sukzession zu Uberlassen. Die Mahd erfolgt in einem Turnus
von 3 bis 5 Jahren.

6 Mit Geh-, Fahr- oder Leitungsrechten zu belastende

Flache

Die in der Planzeichnung festgesetzte Flache ist mit einem
Leitungsrecht zu Gunsten der Trager der Ver- und Entsorgung
zu belasten.

§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr.13i.V.m.
§ 9 Abs. 3 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 18a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB

7 Flachen fiir das Anpflanzen von Baumen, Strauchern

und sonstigen Bepflanzungen

7.1 Versorgungsstreifen

Die Offentliche Grinflache mit der Zweckbestimmung
Versorgungsstreifen ist gemal Vorschlagsliste (Hinweise,
Ansaatmischungen) mit Landschaftsrasen mit Krautern RSM
7.1.2 anzuaen und der gelenkten Sukzession zu Uberlassen.

Die Mahd erfolgt in einem Turnus von 3 bis 5 Jahren.

7.2 Offentlicher StraBenraum

Baumpflanzungen

Im offentlichen Strallenraum sind gemal den zeichnerischen
Festsetzungen insgesamt 48 Strallenbaume zu pflanzen. Hierfur
sind standortheimische Hochstamme gemal Vorschlagsliste
(Hinweise, Gro3kronige Baume) zu verwenden.

Bei den stralRenbegleitenden Hochstammpflanzungen ist ein
Abstand von 2,75m vom Fahrbahnrand einzuhalten, der
Gehdlzabstand untereinander betragt 12,5 m.

Die Hochstdamme sind in den ersten funf Jahren nach der
Pflanzung einem Erziehungsschnitt zu unterziehen. Danach
erfolgen weitere Schnitt- und PflegemaRnahmen in einem
Turnus von 10 bis 15 Jahren.

Bepflanzung von Boschungen

Die Bodschungen zur Herstellung des Stral3enkorpers sind
gemald Vorschlagsliste (Hinweise, Ansaatmischungen) mit
Landschaftsrasen mit Krautern RSM 7.1.2 anzusaen und der
gelenkten Sukzession zu Uberlassen.

Die Mahd erfolgt in einem Turnus von 3 bis 5 Jahren,
ausgenommen Boschungsteilbereiche, die aus Zwecken der
Strallenunterhaltung jahrlich 1 bis 2 mal zu mahen sind.

Ab einer Breite von 5 m sind Bdschungsbereiche mit Strauchern
oder Heistern gemal Vorschlagsliste (Hinweise, Straucharten) in
Einzelstellung zu bepflanzen. Die Kleingeholze sind turnusmafig
zurtckzuschneiden.

7.3 Anpflanzflache A1: Anlage eines Feldgeholzes

Die zeichnerisch festgesetzte Anpflanzflache A1 st mit
Strauchern und Gehdlzen standortheimischer Herkunft geman
Vorschlagsliste (Hinweise, Straucharten) sowie kleinkronigen
Baumen als Uberhalter gemaR Vorschlagsliste (Hinweise,
Kleinkronige Baume) anzulegen. Vorhandene Gehdlzbestande
und Vegetationsflachen sind dauerhaft zu erhalten und extensiv
zu pflegen.

Nach Abschluss der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist
die Pflanzung zur Verjingung in einem Turnus von 10 bis 15
Jahren "auf den Stock zu setzen".

Die Bepflanzung ist mit einem vorgelagerten Krautsaum aus
Landschaftsrasen RSM 7.1.2 in einer Breite von 2 bis 3 m zu
umgeben. Die Mahd des Krautsaums erfolgt alle 3 bis 5 Jahre.

8 Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die

Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewassern

8.1  Erhaltflache E1: Feldgeholze

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flachen mit Bindungen
fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen und der Bezeichnung E1 sind vorhandene
Feldhecken und Einzelgehdlze zu erhalten und zu schutzen.

8.2 Erhaltflache E2: Wichtelbrunnen

Innerhalb der zeichnerisch festgesetzten Flachen mit Bindungen
fur die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen und der Bezeichnung E2 ist die Vegetation am
Wichtelbrunnen zu erhalten und zu schutzen.

9 Bereiche mit aufschiebend bedingten Festsetzungen

Die im Bereich mit aufschiebend bedingten Festsetzungen
festgesetzten Nutzungen "Verkehrsflachen" und "Grunflache mit
der Zweckbestimmung: Versorgungsstreifen" sind erst zulassig,
wenn die 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 18 "An der
Autobahn" bekannt gemacht und damit in Kraft getreten ist.

Bis zum Eintritt der genannten Voraussetzung sind die
Bestandsnutzungen (StralBenverkehrsflache, Landwirtschaft:
Grunland) zulassig.

| Wasserrechtliche Regelungen

1 Auf offentlichen Verkehrsflachen anfallendes

Niederschlagswasser

Der Niederschlagsabfluss im Bereich der Offentlichen
Verkehrsflachen ist auf 12 Liter pro Sekunde und Hektar
angeschlossener Flache zu begrenzen. Auf der Grundlage des
Merkblattes = DWA-DVWK-M 153 ist die qualitative
Unbedenklichkeit der Ableitung nachzuweisen. Die
entwasserungs- und stralenbautechnischen Malihahmen sind
unter Beachtung der Bestimmungen der RiStWag, Ausgabe
2002, sowie unter Berucksichtigung der Verbote der
~Wasserschutzgebietsverordnung fur Trinkwassergewinnungs-
anlagen der Gemeinde Sandershausen® zu planen und
herzustellen.

]] Nachrichtliche Ubernahmen

1 Wasserschutzgebiet

Der gesamte Geltungsbereich gehort zum Trinkwasser-
schutzgebiet, Zone Ill, fur die Wassergewinnungs- anlagen
Niestetal-Sandershausen.

Die in der Planzeichnung dargestellte Grenze der
Wasserschutzgebiete teilt das Trinkwasserschutzgebiet in die
Zone llIA im Norden und IlIB im Suden.

Die in den Schutzgebietsbestimmungen  festgelegten
Beschrankungen und Verbote sind, unbeschadet der
stadtebaulichen Zulassigkeit, zu beachten.

2 Uberschwemmungsgebiet

Der in der Planzeichnunung nachrichtlich Ubernommene Bereich
liegt innerhalb des Uberschwemmungsgebietes der Nieste. Es
gelten die im Hessischen Wassergesetz (HWG) in der aktuellen
Fassung normierten Verbote.

Nach §14 Abs.3 HWG bedarf die Errichtung und die
Erweiterung einer baulichen Anlage nach § 30 BauGB in
Uberschwemmungsgebieten, Uferbereichen und in Gewassern
der Genehmigung.

Bzgl. des vorhandenen Regenuberlaufbeckens gilt gemaly § 13
Abs. 4 HWG, dass in Uberschwemmungsgebieten geeignete
bautechnische MaRnahmen vorzunehmen sind, um den Eintrag
von wassergefdhrdenden Stoffen bei Uberschwemmungen zu
verhindern. Die Abwasserbeseitigungspflichtigen und die Trager
der Wasserversorgung haben die notwendigen baulichen und
betrieblichen MalRnahmen zu treffen, um maogliche Stérungen
der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung so weit
wie moglich zu vermeiden.

3  Bauverbotszone fiir Hochbauten entlang von

FernstraBen

Im Abstand von 40 m vom befestigten Fahrbahnrand von
Bundesautobahnen durfen Hochbauten jeder Art inklusive
Aufschittungen oder Abgrabungen groleren Umfangs und
Anlagen der AulRenwerbung nicht errichtet werden.

Aulerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke
bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten durfen Anlagen der
Aullenwerbung nicht an Brlcken Uber Bundesfernstralden
angebracht werden.

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

§ 9 Abs. 2 BauGB

§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m.
§ 42 Abs. 3 HWG

Anordnung zum Schutze
der Trinkwassergewin-
nungsanlagen der
Gemeinde Sandershau-
sen, Krs. Kassel

St.Anz. 39/1971, S. 1553
i.V.m. § 19 WHG i.V.m.

§ 33 HWG

Verordnung uiber die
Feststellung des
Uberschwemmungs-
gebietes der Nieste
St.Anz. 38/2003, S. 3796
i.V.m.§ 31b WHG i.V.m.
§§ 13, 14 HWG

§ 9 FStrG

4 Geschutzte Biotope

Im Plangebiet kommen gesetzlich geschutzte Biotope gemaf
§ 31 HENatG vor:

¢ naturliche oder naturnahe Bereiche flieRender und stehender
Gewasser einschlieBlich ihrer Ufer und der dazugehodrenden
uferbegleitenden natirlichen oder naturnahen Vegetation (z.B.
Ufergeholze): 01.132 Weiden-Weichholzaue, 05.214
naturnaher Flusslauf der Nieste,

¢ Rohrichte: 05.410, 05.430,

e Streuobstwiesenbrachen im Aul3enbereich 09.250 und 09.260.

Alle Handlungen, die zu einer Zerstorung oder erheblichen oder
nachhaltigen Beeintrachtigung dieser geschutzten Biotope
fuhren konnen, sind verboten (§ 31 Abs. 1 HENatG).

\Y) Hinweise

1 Kampfmittel

Das Plangebiet befindet sich in einem Bombenabwurfgebiet und

im Bereich von ehemaligen Flakstellungen. Vom Vorhandensein
von Kampfmitteln auf solchen Flachen muss grundsatzlich
ausgegangen werden.

Vor dem Beginn von Bauarbeiten ist daher eine systematische
Uberprifung auf den Flachen erforderlich, auf denen
bodeneingreifende Mallnahmen stattfinden. Vor Beginn von
Erdarbeiten sind bzgl. der Vorgehensweise weitere
Informationen beim Kampfmittelraumdienst des Landes Hessen
anzufordern (Aktenzeichen | 18 KMRD- 6b 06/05 - N 330-2009).

Die Allgemeinen Bestimmungen fur die Kampfmittelraumung im
Lande Hessen sind zu beachten.

2 Bodenaushub, Auf- oder Einbringung

Vor Baubeginn ist der Oberboden von allen Bauflachen
abzutragen und gemal DIN 18915 sachgerecht auf speziellen
Lagerflachen und Baustreifen zwischen zu lagern und zu
behandeln (Lagerung in Mieten und ggf. Ansaat mit
Leguminosen). Abtrag und Einbau von Oberboden sind generell
gesondert von anderen Bodenbewegungen durchzufuhren.

Auf allen temporar genutzten Bauflachen ist der verdichtete
Unterboden unter Berucksichtigung der Bestimmungen in
DIN 18915  'Vegetationstechnik  im  Landschaftsbau -
Bodenarbeiten' vom  November 1989  (Bezugsquelle:
Beuth-Verlag, Berlin) kreuzweise Tiefenzulockern.  Der
abgetragene und zwischengelagerte Oberboden ist wieder
einzubauen. Die rekultivierten Bodenflachen werden mit
bodenverbessernden Leguminosen angesat. Ggf. aufgetragenes
Fremdmaterial ist zu beseitigen.

Soweit die Verwertung oder die Entsorgung des anfallenden
Bodenaushubes nicht Gegenstand einer Zulassung nach
anderen  Rechtsvorschriften ist und die Auf- oder
Einbringungsmenge einer Mallnahme mehr als 600 m? betragt,
ist hierlber eine Anzeige gem. § 4 Abs. 3 HAItBodSchG bei der
Bodenschutzbehdorde des Landkreises Kassel spatestens 4
Wochen vor Beginn der MaRnahme vorzulegen.

3 Abwasser

Die Planung und Bemessung der Abwasseranlagen sind ggf. mit
der zustandigen Wasserbehdorde abzustimmen. Abwasser-
ableitungen aus dem Anwendungsbereich des Anhangs 49 der
Abwasserverordnung - AbwV vom 17.06.2004 BGBI. | S. 1106
(Mineraldlhaltiges Abwasser) sind mit der Wasserbehdrde des
Landkreises Kassel vorab abzustimmen.

4 Versorgungsleitungen

Im Plangebiet sind E.ON Mitte-Versorgungskabel bzw.
Versorgungsanlagen sowie Kanale des "Abwasserverbandes
Losse-Nieste-Sohre" vorhanden. Die Leitungen der E.ON Mitte
AG durfen in einem 1 m breiten Schutzstreifen nicht Uberbaut
oder mit Baumen bepflanzt werden. Eine Verlegung der
vorhandenen Versorgungsleitungen bzw. Versorgungsanlagen
ist gemafl den Regelungen des Konzessionsvertrages maoglich.

Die Kanale des "Abwasserverbandes Losse-Nieste-Sohre" sind
bei Ausfihrung der Arbeiten entsprechend zu sichern.

5 Vorschlage/Empfehlungen fur zu verwendende

Gehdlzarten und Saatgutmischungen

Die vorgeschlagenen Geholzarten und Ansaatmischungen
orientieren sich an der potenziell naturlichen Vegetation (pnV)
sowie an der Geholzliste des Landschaftsplans fur den
Zweckverband Raum Kassel (ZRK 2007).

5.1 Straucharten

Cornus sanguine Roter Hartriegel | Str., 70-90cm, 3 Tr.
Corylus avellana Haselnuss | Str., 70-90 cm, 3 Tr.

Crataegus laevigata  Zweigriffliger WeiRdorn | Str., 70-90 cm, 2 Tr. (B)

Crataegus monogyna Eingriffliger Weil3dorn | Str., 70-90 cm, 2 Tr. (B)
Lonicera xylosteum Heckenkirsche | Str., 70-90 cm, 3 Tr.

Prunus spinosa Schlehe | Str., 70-90 cm, 2 Tr. (B)
Rosa canina Hundsrose | Str., 70-90 cm, 2 Tr. (B)
Sambucus nigra Schwarzer Holunder | Str., 70-90 cm, 2 Tr. (B)
Viburnum opulus Gewohnlicher Schneeball | Str., 70-90 cm, 3 Tr. (B)

5.2 GroBRkronige Baume als StraBenbegleitpflanzung

H. 18/20 cm 3xv. m.Db
H. 18/20 cm 3xv. m.Db
H. 18/20 cm 3xv. m.Db
H. 18/20 cm 3xv. m.Db (B)
H. 18/20 cm 3xv. m.Db (B)

Acer platanoides Spitzahorn
Acer pseudoplatanus Bergahorn
Quercus robur Stieleiche

Tilia cordata Winterlinde

Tilia intermedia Sommerlined

5.3 Ansaatmischungen

Extensivgrinland: Extensiv-/Wildrasenmischung 7901 Fa. Hesa-Juliwa

oder gleichwertig

Sukzessionsflachen: Landschaftsrasen mit Krautern, RSM 7.1.2

5.4 Abkiirzungen:

H Hochstamm

|.Str. leichter Strauch

70-90cm Trieblange bei Strauchern

2Tr. Anzahl der Triebe

18/20cm Stammumfang in 1m Héhe bei Hochstdmmen und
Stammbuischen

3xv. 3 mal verpflanzt

m.Db mit Drahtballierung

(B) besondere Eignung als Bienennahrpflanze

\' Rechtsgrundlagen

Der  Bebauungsplan basiet auf den  folgenden
Rechtsgrundlagen in der jeweils zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung gultigen Fassung:

e Baugesetzbuch (BauGB)

e Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

¢ BundesfernstralRengesetz (FStrG)

¢ Hessisches Wassergesetz (HWG)

¢ Hessisches Naturschutzgesetz (HeNatG)

¢ Hessisches Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAItBodSchG)
e Abwasserverordnung - AbwV

§ 31 HeNatG

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss (§ 2 Abs. 1 BauGB)
Ortsubliche Bekanntmachung

Friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit

(§ 3 Abs. 1 BauGB)

Frihzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen
Trager offentlicher Belange (§ 4 Abs. 1 BauGB)

Beschluss zur Offentlichen Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)
Plan und Begriindung

Ortsubliche Bekanntmachung

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager
offentlicher Belange (§ 4 Abs. 2 BauGB)

Satzungsbeschluss gem. § 10 Abs. 1 BauGB

Niestetal, den .

Genehmigung gem. § 10 Abs. 2 BauGB

Kassel,den .

Niestetal, den .

[ 09.07.2009 |
| 08.10.2009 |

19.10. - 13.11.2009 |

19.10. - 13.11.2009 |

11.02.2010 |
18.02.2010 |

| 26.02. - 26.03.2010 |

[26.02. - 26.03.2010 |

| |

Birgermeister A.Siebert

Regierungsprasidium Kassel

Birgermeister A.Siebert

Fassung

Vorentwurf 09.10.2009
Entwurf 11.02.2010
Satzung 14.05.2010

Gemeinde Niestetal

Bebauungsplan Nr. 39
"Suderschliel3ung

™~ & I Gewerbegebiet
(1;3 %3 !‘% Sandershduser Berg

I e R

Gewerbegebiet Sandershauser Berg"

Ubersichtsplan (o. m,)

Albert Speer & Partnher GmbH
Architekten und Planer

Hedderichstralle 108 - 110
60596 Frankfurt am Main




